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6PSR

ELEKTROMOS MOTOR
Újratekercselhető típusú motorok. A tekercselt állórész 
magas dielektromos tulajdonságokkal rendelkező, 
víztaszító hőre lágyuló anyaggal bevont rézhuzalból 
készül.

MŰSZAKI ADATOK
	• Kétpólusú, 50 Hz (n ≈ 2900 perc-1)
	• FESZÜLTSÉG Háromfázisú 400 V 
	• 5.5 és 37 kW közötti teljesítmény
	• Szigetelés: Y osztály
	• Védelem: IP 68

MEGRENDELHETŐ VÁLTOZATOK
	※ Eltérő feszültség vagy 60 Hz frekvencia
	※ Dupla kábellel rendelkeznek csillag/delta indításhoz 
(Y/∆)

FELÉPÍTÉSI JELLEMZŐK
	※ Újratekercselhető merülőmotorok vízfürdőben.
	※ Burkolat: Rozsdamentes acél AISI 304
	※ Motortartók és alap: öntöttvas G25
	※ Tengely: Rozsdamentes acél AISI 431
	※ Kapcsolódási karima méretei NEMA szabvány szerint.
	※ Az alábbi hosszúságú tápvezetékkel vannak 
felszerelve:
	※ 3 m 5,5 kW és 18,5 kW közötti teljesítmény esetén
	※ 5 m 22 és 37 kW közötti teljesítmény esetén

HASZNÁLATI KORLÁTOK
	• Folyadékhőmérséklet +30 °C-ig
	• Telepítési mélység 150 m-ig a víz szintje alatt
	• Indítások száma/óra: 20 rendszeres időközönként
	• Hűtőfolyadék áramlási sebessége min 8 cm/mp
	• Folyamatos működés S1

6” elektromos merülő motorok, vízfürdőben

	※ A vízfürdőben 
újratekercselhető motorok 
akkor ajánlottak, ha a teljes 
működés biztonságra van 
szükség:
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MOTOR

EN60034-1

Thrust load

Max. ambient temp. 35 °C
Min. cooling speed 8 cm/s

Rel.
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TÍPUS FESZÜLTSÉG
Háromfázisú 400 V

6PSR / 7.5 13.0 A

6PSR / 10 16.0 A

6PSR / 12.5 20.0 A

6PSR / 15 23.0 A

6PSR / 17.5 27.5 A

6PSR / 20 30.0 A

6PSR / 25 38.0 A

6PSR / 30 45.0 A

6PSR / 35 53.0 A

6PSR / 40 60.5 A

6PSR / 50 75.5 A

	※Háromfázisú verziók - 400 V / 50 Hz
TÍPUS Névleges telj. Axiális 

terhelés
Fordulat-

szám
Indító 
áram

Névleges 
áram

Teljesítmény Teljesít-
mény 

tényező.

Névleges 
nyomaték

Indítási 
nyomaték
Névleges 

nyomaték

h2 Súly

P2
Háromfázisú kW HP N perc-1 η cos φ Nm mm kg

6PSR / 7.5 5.5 7.5

20000

2850 5.1 78% 0.85 19  1.7 620 53.0

6PSR / 10 7.5 10 2855 5.1 79% 0. 85  25 1.7 670 58.0

6PSR / 12.5 9.2 12.5 2860 4.9 80% 0.84  31 1.7 700 62.0

6PSR / 15 11 15 2865 5 81% 0.85  37 1.8 750 68.0

6PSR /17.5 13 17.5 2860 5.1 81.5% 0.85  43 1.7 780 71.0

6PSR /20 15 20 2865 4.8 83% 0.86  49 1.6 840 78.0

6PSR / 25 18.5 25 2840 5 82% 0.85  61 1.7 890 84.0

6PSR / 30 22 30

28000

2860 5.2 82.5% 0.86  74 1.6 975 94.0

6PSR / 35 26 35 2860 5.2 83.5% 0.85 87 1.6 1075 104.0

6PSR / 40 30 40 2860 5.2 83.5% 0.86  103 1.6 1215 122.0

6PSR / 50 37 50 2860 5.3 83.5% 0.86  125 1.7 1295 130.0

ABSZORPCIÓ

TELJESÍTMÉNYADATOK	 50 Hz




