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DG FIT Falra szerelhető inverter

FELHASZNÁLÁSOK ÉS TELEPÍTÉSEK
A DG FIT egy egyfázisú felszíni vagy merülő elektromos 
szivattyú elektronikus vezérlő- és ellenörző berendezése, 
amely inverteres technológián alapul.
A DG FIT a lakossági, kereskedelmi és öntözővíz-ellátáshoz 
használható; alkalmas percden típusú, akár meglévő 
nyomáskiegyenlítő rendszerhez is, maximális kényelmet 
biztosít, megnöveli a rendszer élettartamát és jelentős 
energiamegtakarítást tesz lehetővé.

A DG FIT megvédi az elektromos szivattyút a követke-
zőktől:
	※ Száraz futás
	※ Túláram
	※ Túlfeszültség
	※ Alulfeszültség
	※ Túlmelegedés
	※ Rövidzárlat

TERMÉKLEÍRÁS
A DG FIT egy falra szerelhető frekvenciaváltó, amely 
a nyomásérzékelővel felszerelve lehetővé teszi a 
motor fordulatszámának változtatását a szükséges 
vízmennyiségnek megfelelően, így biztosít állandó nyomást 
a rendszerben.

A DG FIT-et a következők jellemzik:
	– A kijelző és a billentyűzet lehetővé teszi a működési 
beállítások egyszerű, irányított konfigurálását két 
vezérlési üzemmódon keresztül: 
BASIC, a nyomás és az áram beállításához; 
ADVANCED, az inverter adott üzemi körülményekhez 
való hozzáigazítása..

	※ Az elektronikus alkatrészek hűtése beépített ventilátorral 
a hőelvezetés biztosítása érdekében.

	※ Integrált bővítőkártya, amely lehetővé teszi:
	– RS 485 kommunikációt, hogy akár három FIT DG is 
kommunikálhasson egymással

	– száraz bemeneti érintkező konfigurációja (pl. 
úszókapcsoló, kettős beállítási pont) 

	– száraz kimeneti érintkezők konfigurálása (pl. riasztás)
	※ Bemeneti jel: nyomásérzékelő
	※ Falra szerelhető

ELŐNYÖK A HASZNÁLAT SORÁN
	※ Egyszerű telepítés, szabályozás és beállítás;
	※ Energiatakarékosság az elektromos szivattyú 
alacsonyabb abszorpciójának köszönhetően;
	※ A hidraulikus és elektromos működési paraméterek 
ellenőrzése és védelem a meghibásodások ellen;
	※ Csendesebb működés.
	※ Hosszabb élettartamú elektromos szivattyú.
	※ Lehetőség akár három készülék csatlakoztatására 
nyomáskiegyenlítő egységek kialakításához

 

Lakossági használat

Háztartási használat
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MŰSZAKI ADATOK DG FIT MM 8 DG FIT MM 11 DG FIT MM 16

Tápfeszültség 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V
Elektromos szivattyú motor feszültsége 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V
Megengedett feszültségingadozás ±10% ±10% ±10%
Teljesítmény frekvencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Elektromos szivattyú maximális motoráram 8.5 A 11 A 16 A
Az elektromos szivattyú maximális 
motorteljesítménye 1.5 HP (1.1 kW) 2 HP (1.5 kW) 3 HP (2.2 kW)

Környezeti hőmérséklet 0°C ÷ 40 °C 0°C ÷ 40 °C 0°C ÷ 40 °C
Védelmi fokozat IP 54 IP 54 IP 54
RS 485 komunikáció szabvány szabvány szabvány
Száraz bemeneti érintkező szabvány szabvány szabvány
Száraz érintkező kimenet szabvány szabvány szabvány

JELMAGYARÁZAT
1)	BE/KIKAPCSOLÓ gomb
2) 	Vörös hálózati LED
3) 	Zöld futó LED
4) 	Kijelző

TIPIKUS TELEPÍTÉS
VEZÉRLŐPANEL
A billentyűzet lehetővé teszi a hozzáférést és a navigációt a konfigurá-
ciós menükben a különböző működési paraméterek beállításához és 
megjelenítéséhez, perct például: rendszernyomás, működési frekvencia, 
felhasznált áram és figyelmeztető üzenetek. 
A LED-es fényjelzések jelenléte lehetővé teszi az elektromos szivattyú 
működési  állapotának ellenőrzéséta.

5) SET gomb
6) 	ENTER jóváhagyó gomb
7) Nyilak görgetése 

	※ Az inverter után egy membrán TÁGULÁSI 
TARTÁLY telepítése  szükséges, amely  
hasznos  az alábbiakhoz: 
-csökkenti az elektromos szivattyú 
indításainak számát; 
- elnyeli a rendszerben keletkező túlnyomást 
(vízlökés).

MÉRETEK (mm) 




