EASYSMALL Elektronikus nyomasszabalyozé

FELHASZNALASOK ES TELEPITESEK

Az EASYSMALL egy kompakt és koltséghatékony elektronikus
vezérl6- és védbberendezés: egyfazisy, legfeljebb 1,5 HP
teljesitmény( haztartasi elektromos szivattyukhoz.

TERMEKLEIRAS

¥ Az EASYSMALL egy nyomasérzékel6bdl és egy aramla-
sérzékel6bdl all, amelyek egy elektronikus rendszerhez
csatlakoztatva elinditjdk az elektromos szivattyut, amikor
a csap megnyitasakor a rendszer nyomasa indité nyomas
ala csokken, és ledllitjak, amikor az aramlasi sebesség nul-
la vagy 2 I/perc ala csokken.

% Az EASYSMALL a kovetkezokkel is fel van szerelve:
- nyomasméré a nyomas azonnali leolvasasahoz;
- beépitett és ellenérizhetd visszacsapd szelep;
- két kifolydnyilas: a meglévé rendszerhez valé hozzaiga-
zitds és a rendszer kis taguldsi tartallyal valé felszerelé-
sének a jobb mikodése érdekében (1SF).

Az EASYSMALL integralt elektronikaja megvédi az
elektromos szivattyut a:

3% szarazon futastol;

% gyakori inditasoktdl a rendszer szivargésa miatt;

% az allomas inaktivitasa miatti eltomdodésekdl.

MERETEK ES SULYOK
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®  Tiszta vizhez W Haztartasi hasznalat

=
MUSZAKI ADATOK
TiPUS P2 Tapegység Folyamatos miikodés
Egyfazisu kW HP Volt  Hz esetén max
EASYSMALL 1.1 1.5 230 50/60 10A

TELJESITMENY TARTOMANY
% Indité nyomas: 1.5 bar
3% Maximalis vizszallitas: 120 I/perc (7.2 m3/h)

HASZNALATI KORLATOK

% Folyadékhémérséklet +50 °C-ig
¥ Kornyezeti hémérséklet +40 °C-ig
¥ Maximalis zemi nyomas 10 bar
% Védelem: IP 65

% TARTOZEKOK
X 1SF 1 literes technopolimer tartély (1” M)

¥ GSR Haromrészes specialis CSATL.akoz6 O-gyrivel (1" M)

SZABADALMAK-VEDJEGYEK-MODELLEK
¥ Kozosségi bejegyzési szam n° 001774928
¥ EASYSMALL® bejegyzett védjegy n° 0001511131

SZABALYOZAS
A rendszer esetleges mikroszivargdsa miatti gyakori
Ujrainditasok elkeriilése és a nagyobb energiamegtakaritas
érdekében az 1SF tartalyt 1,2 bar el6toltéssel kell felszerelni.

Maximalis felhasznalasi






