PLURLJET

Tobblépcsoés onfelszivo elektromos szivattyuk

é)) Tiszta vizhez

W Haztartasi hasznalat

Lakossagi hasznalat

% UNIVERZALIS

A PLURIJET elektromos szivattyuk tokéletes megoldast
jelentenek minden haztartdsi igényre. Kivalo szivoteljesit-
ményiknek kdszonhetéen 9 méteres mélységig garantaljak
a szivomélységet

% HATEKONY

A PLURIJET elektromos szivattyuk nagy hidraulikai haté-
konysaguknak koszonhetden lényegesen csokkentik az
aramfogyasztast a JET onfelszivd szivattyukhoz képest és
ugyanakkor biztositjdk az 6sszes szlikséges vizet.

% MEGBIZHATO

A rozsdamentes acélbol késziilt alkatrészek garantaljak
mind a megbizhatdsdgot mind a tartéssagot hosszu idén
keresztuil.

% CSENDES

Ezeket az Onfelszivd szivattyukat tobbcellas hidraulika jellem-
zi, amely garantalja a maximélis nyomast a legalacsonyabb
energiafogyasztds mellett, mikozben csdkkenti a turbulenciat,
ami egy elkerilhetetlen zajforras. Ennek kdszonhetéen az
elektromos szivattyu lényegesen csendesebb (48 és 54 dBA
kozotti csendesséq).

TELJESITMENY TARTOMANY
o Szallitasi teljesitmény 130 I/perc-ig (7.8 m3/h)
® Emelési magassdg 52 m-ig

UZEMBE HELYEZES ES HASZNALAT

A PLURIJET onfelszivo szivattyuk tiszta viz szivattyuzdsahoz
ajanlottak illetve hasznalhatok olyan folyadékokhoz melyek
kémiailag nem agresszivek a szivattyu alkatrészeire nézve.

Hazi és lakossagi haszndlatra javasoltak, ezen belll autok-
lav tartalyokkal egylitt telepitve vizellatas, nyomasfokozas
céljéra, valamint eséviz gyUjtéshez és ontdzéshez, stb. ja-
vasolt.

ELEKTROMOS MOTOR

A hdromfazisi motorokkal szerelt szivattyuk magasabb
hatékonysagi osztalyba tartoznak (IEC 60034-30-1).

IE3 hatékonysagi osztaly a haromfazisi motorokhoz, IE2
hatékonysagi osztaly az egyfazisi motorokhoz, F osztalyu
szigetelés és IPX4 védelem.
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HASZNALATI KORLATOK

® Manometrikus szivomélység 9 m-ig (HS)

® Folyadékhémérséklet -10 °C -tél +60 °C-ig
® Kornyezeti h6mérséklet +40 °C-ig

® Maximalis nyomas a szivattyuhazban 6 bar

MEGRENDELHETO VALTOZAT

% Szivattyu tecnopolimer jarékerékkel
(gazdasagos valtozat)

% Eltéré fesziiltség vagy 60 Hz frekvencia

SZABADALMAK - VEDJEGYEK - MODELLEK
® PLURLIET® Bejegyzett védjegy szama n° 3974301
¢ Szabadalmazas folyamatban n® 102023000019836



S JDEDROUO

the spring of life

GORBEK ES TELJESITMENYADATOK - HS=0 m 50 Hz
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Szallitott mennyiség Q »
TiPUS TELJ. (P2) m3¥h 0 0306 1.2 1.8 24 3.0 3.6 42 48 54 60 66 72 78
Egyfazisu Haromfazisa kw HP |[1~3~ I/perc 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110120 130
PLURIJETm 3/80 PLURLJET 3/80 0.48 0.65 40 38 3734531 2722517 115
PLURIJETm 4/80 PLURLJET 4/80 0.55 0.75 52 50 49 44.5 40 34 28.522.5 16 10
IE2 IE3| H méter
PLURIJETm 3/100 PLURLJET 3/100 0.55 0.75 3837 3634533 3128 26 23 20 17 13510 5
PLURIJETm 4/100 PLURLJET 4/100 0.75 1 50 50 49 47 45 42 39.5 37 34 30526522 17 11| 5

Q = Széllitott mennyiség H =Teljes manometrikus emelémagassag HS = Szivomélység

TELEPITESI PELDA

Visszacsapo szelep _

T

HS
Szivomélység
9 m-ig

o~

Jelleggorbe tolerancia az EN 1ISO 9906 Grado 3B szerint
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PLURLET

Miszaki adatok
ABSZORPCIO
TiPUS FESZULTSEG TiPUS FESZULTSEG
Egyfazisu 230V Haromfazisa 230V-A 400V - A
PLURIJETm 3/80 3.2A PLURIJET 3/80 26 A 1.5A
PLURIJETm 4/80 39A PLURIJET 4/80 35A 20A
PLURIJETm 3/100 41A PLURILJET 3/100 35A 20A
PLURIJETm 4/100 5.8A PLURLJET 4/100 40A 2.3A
MERETEK ES SULYOK
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TiPUS CSATL. MERETEK mm kg
Egyfazisu Haromfazisu DN1 DN2 | a f h ht | h2 t n2 0w s |1~ 3~
PLURIJETm 3/80 PLURLJET 3/80 13 367 78 78
PLURIJETm 4/80 PLURLJET 4/80 138 | 392 182 9 | 91 84
" 1" 132 | 51 182 | 120 87
PLURIJETm 3/100 PLURLJET 3/100 113 | 367 86 79
PLURLJETm 4/100 PLURLJET 4/100 138 410 202 % 10 | 116 116
(*) h=221 mm az egyfazisu 110 V-os valtozatoknal
RAKLAPOZAS
TiPUS GYUJTOFUVAROZASHOZ
Egyfazisu Haromfazisa szivattyUk szdma
PLURIJETm 3/80 PLURLJET 3/80 84
PLURIJETm 4/80 PLURLJET 4/80 72
PLURIJETm 3/100 PLURLJET 3/100 84
PLURIJETm 4/100 PLURLJET 4/100 72
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the spring of life

FELEPITESI JELLEMZOK

1 Szivattyuhaz

Rozsdamentes acél AlISI 304, ISO 228/1 menetes csatlakozokkal ellatva

2 Szivattyapajzs

Rozsdamentes acél AlISI 304

3 Jarokerekek

Rozsdamentes acél AlISI 304

4 Ejektorok

Noryl™ kopdasgatlé gyurikkel ellatva

5 Tengelytomités

Tomités Tengely Anyagok
AR-13 @13 mm Keramia / Grafit / NBR

6 Motortengely

Rozsdamentes acél AlISI 431

7 Elektromos motor

PLURLJETm: egyfazisu 230V - 50 Hz a tekercselésbe épitett hékioldos védelemmel.
PLURUET: haromfazisi 230/400V - 50 Hz.
X Az elektromos szivattyuk nagy hatékonysagu motorokkal vannak felszerelve

(IEC 60034-30-1)

IE2 hatékonysdgi osztaly az egyfazisu modellek esetén

IE3 hatékonysagi osztaly a haromfazisi modellek esetén

Folyamatos m(ikodés S1
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