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MÉRETEK ÉS SÚLYOK 

SZABÁLYOZÁS 

FELHASZNÁLÁSOK ÉS TELEPÍTÉSEK
PRESFLO MULTI egy elektronikus vezérlő- és védőberen-
dezés legfeljebb 2 HP teljesítményű egyfázisú háztartási 
elektromos szivattyúkhoz, a háztartási rendszerek vízellátá-
sához és víznyomás-növeléséhez, valamint kisebb öntözési 
alkalmazásokhoz

TERMÉKLEÍRÁS  
	※ PRESFLO MULTI  egy nyomásérzékelőből és egy áram-
lásérzékelőből áll, amelyek egy elektronikus rendszerhez 
csatlakoztatva elindítják az elektromos szivattyút, amikor 
a csap megnyitásakor a rendszer nyomása indító nyomás 
alá csökken, és leállítják, amikor az áramlási sebesség nul-
la vagy 2 l/perc alá csökken.

	※ PRESFLO MULTI felszereltsége:
	– nyomásmérő;
	– beépített 1 literes tágulási tartály, amely hasznos 
szivárgás és védelem esetén az esetleges vízlökés 
ellen.;

	– lehetőség, hogy az indító nyomást 1 bar és 5 bar 
között állítsuk be;

	– lehetőség, hogy be lehessen állítani a maximális 
áramerősséget 16 A-ig 

Az integrált elektronika megvédi az elektromos szi-
vattyút a:
	※ szárazon futástó;
	※ gyakori indításoktól a rendszer szivárgása miatt;
	※ túláramtól.

Elektronikus nyomásszabályzók

MŰSZAKI ADATOK
TÍPUS P2 Tápegység Folyamatos 

működés esetén 
max

Egyfázisú kW HP Volt Hz

PRESFLO MULTI 1.5 2 230 50/60 13 A

A PRESFLO MULTI egy 2 LED 
jelzővel ellátott vezérlőpanellel 
van felszerelve, amely lehetővé 
teszi a rendszer üzemi állapotá-
nak és a riasztási üzeneteknek a 
megjelenítését a LED-ek kombi-
nációjának és bekapcsolásának 
köszönhetően. 

TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY
	※ Maximális vízszállítás: 170 l/perc-ig (10 m3/h)
	※ Állítható indító nyomás (gyári beállítás 2 bar)
	※ maximális áramerősség: 16 A.-ig állítható

HASZNÁLATI KORLÁTOK
	※ Folyadékhőmérséklet +55 °C-ig
	※ Környezeti hőmérséklet +40 °C-ig
	※ Maximális üzemi nyomás 8 bar
	※ Védelem: IP 65

KIVITELEZÉS ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
Az PRESFLO MULTI elektronikus vezérlőpanelje a legszigo-
rúbb EMC próbákat is kiállta.

KÉRÉSRE TÖRTÉNŐ KIVITELEZÉSEK
Schuko villásdugóval ellátott tápkábellel és az elektromos 
szivattyú csatlakozókábellel ellátott változat.

A PRESFLO MULTI két trimmerrel és egy csavarhúzóval van 
felszerelve az egyszerű és intuitív beállításhoz:

	– Indító nyomás: 1 bar - 5 bar
	– Amperométerás védelem: 4 - 16 A

Csavarhúzó

ÁramerősségNyomás

Tiszta vízhez Háztartási használat




