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VSP2 Inverteres nyomásfokozó egység

FELHASZNÁLÁSOK ÉS TELEPÍTÉSEK
A VSP2 egy előre összeszerelt rendszer, amely a vízhálózatra 
vagy egy elsődleges gyűjtőtartályra csatlakoztatható 
vízellátáshoz és nyomásfokozáshoz lakossági-, kereskedelmi 
és középületekben, szállodákban, kertek, parkok és 
sportpályák öntözéséhez, valamint vízkezeléshez és 
-kezeléshez az iparban.
A VSP2 alkalmas tiszta víz és olyan vizes oldatok 
szivattyúzására, amelyek kémiailag vagy mechanikusan 
nem károsítják a felhasznált anyagokat, és nem tartalmaznak 
koptató vagy rostos anyagokat.

TERMÉKLEÍRÁS
A VSP2 egy nyomásfokozó rendszer, amely két 
párhuzamosan kapcsolt szivattyúegységből áll, amelyek 
a beépített inverteres eszközöknek köszönhetően 
automatikusan szabályozzák működésüket a rendszer 
különböző vízigényeinek megfelelően, miközben állandó 
nyomást tartanak fenn.
Amikor a rendszerben a nyomás a vízkivétel miatt csökken, az 
első VSP egység elindul, hogy a szükséges vízmennyiséget 
biztosítsa, a nyomást állandó értéken tartva; amikor a 
maximális fordulatszámot elérik, a második VSP egység is 
elindul, hogy a rendszer vízigényét kielégítse.

FELÉPÍTÉSI JELLEMZŐK
	※ KÉT VSP SZIVATTYÚ EGYSÉG párhuzamosan csatla-
koztatva a szívó- és nyomócsöveken keresztül. Minde-
gyik egység fel van szerelve golyóscsapokkal a szívó- 
és nyomócsöveken, valamint visszacsapó szelepekkel 
a szívó (FCR, PLURIJET, MK) vagy a nyomócsöveken 
(HT-PRO). A VSP-kbe épített elektronika, képes az egyes 
egységek váltakozó működését kezelni.

A VSP2 célja, hogy megvédje a rendszert az alábbiak 
ellen:
	※ szárazon futás
	※ túlfeszültség és alulfeszültség
	※ túlhőmérséklet 

	※ TALP, sajtolt, porfestett fém lemez, állítható rezgéscsil-
lapító lábakkal.

	※ NYOMÁSTÁVADÓ (4-20mA) a szállító csonkra szerelve, 
amely lehetővé teszi a nyomásfokozó egység vezérlését 
és szabályozását.

	※ VEZÉRLŐDOBOZ hőkioldós motorvédelmi megszakí-
tókkal a háromfázisú változatoknál és hőkioldós meg-
szakítókkal az egyfázisú változatoknál.

Tiszta vízhez

Lakossági használat

Háztartási használat



523

VSP2 – FCR 
Nyomáskiegyenlítő egységek, amelyek két többfokozatú, elektromos szivattyúból 
állnak, a motorba integrált inverterrel, amely képes állandó nyomást fenntartani a 
rendszerben. Ezeket a készülékeket lakó-, kereskedelmi és középületek vízellátásá-
ra, kerti öntözésre és általában tiszta víz mozgatására használják.

MŰSZAKI ADATOK
	• Folyadékhőmérséklet -10 °C -tól +60 °C-ig
	• Környezeti hőmérséklet -5 °C -tól +40 °C-ig
	• Max nyomás a szivattyúházban 10 bar
	• Folyamatos működés S1

VSP2 – PLURIJET
Két önfelszívó, többfokozatú elektromos szivattyúból álló nyomásfokozó egység, a 
motorba integrált inverterrel, amely képes állandó nyomást fenntartani a rendszer-
ben. Ezeket a készülékeket lakó-, kereskedelmi és középületek vízellátására, kertek 
öntözésére és általában tiszta víz mozgatására használják, akár földalatti tartályok-
ból is.

MŰSZAKI ADATOK
	• Folyadékhőmérséklet -10 °C -tól +40 °C-ig
	• Környezeti hőmérséklet -5 °C -tól +40 °C-ig
	• Max nyomás a szivattyúházban 10 bar
	• Folyamatos működés S1

VSP2 – MK
Nyomásfokozó szettek, amelyek két függőleges többfokozatú elektromos szivat�-
tyúból állnak, a motorba integrált inverterrel, amely képes állandó nyomást fenn-
tartani a rendszerben. Ezeket a készülékeket lakó-, kereskedelmi és középületek 
vízellátására és általában tiszta víz kezelésére használják.

MŰSZAKI ADATOK
	• Folyadékhőmérséklet -10 °C fino a +60 °C
	• Környezeti hőmérséklet -5 °C -tól +40 °C-ig
	• Max nyomás a szivattyúházban 11 bar
	• Folyamatos működés S1

VSP2 – HT PRO
Nyomásfokozó szettek, amelyek két függőleges, többfokozatú elektromos szivat�-
tyúból állnak, a motorba integrált inverterrel, amely képes állandó nyomást fenn-
tartani a rendszerben. Ezeket kereskedelmi és középületek vízellátására, parkok és 
sportpályák öntözésére, valamint ipari vízkezelésre használják.

MŰSZAKI ADATOK
	• Folyadékhőmérséklet -10 °C fino a +60 °C
	• Környezeti hőmérséklet -5 °C -tól +40 °C-ig
	• Max nyomás a szivattyúházban 11 bar
	• Folyamatos működés S1
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VSP2 – FCR
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TÍPUS TELJ. P2
Q

m³/h 0 0.6 1.2 2.4 4.8 6 7.2 9.6 10.8 12 14.4 15.6 18 20.4 24

Egyfázisú kW HP l/perc 0 10 20 40 80 100 120 160 180 200 240 260 300 340 400

VSP2m - FCR 75/90 2x1.5 2x2

H méter

71.5 71.5 71.5 71 66 63 59.5 49.5 43.5

VSP2m - FCR 80/130 2x1.5 2x2 74.5 74.5 74.5 74.5 69.5 66 62 52.5 48 43 34 30

VSP2m - FCR 70/200 2x1.5 2x2 65.5 65.5 65.5 65.5 65 62.5 60 53.5 50 46 38.5 35 27.5 21 14

TÍPUS TELJ. P2
Q

m³/h 0 0.6 1.2 2.4 4.8 6 7.2 9.6 10.8 12 14.4 15.6 18 20.4 24

Háromfázisú kW HP l/perc 0 10 20 40 80 100 120 160 180 200 240 260 300 340 400

VSP2 - FCR 75/90 2x1.5 2x2

H méter

71.5 71.5 71.5 71 66 63 59.5 49.5 43.5

VSP2 - FCR 100/90 2x2.2 2x3 94 94 94 94 87.5 83 78.5 68 62.5

VSP2 - FCR 80/130 2x1.5 2x2 74.5 74.5 74.5 74.5 69.5 66 62 52.5 48 43 34 30

VSP2 - FCR 105/130 2x2.2 2x3 98 98 98 98 96 93 89.5 81 76.5 72 62 57.5

VSP2 - FCR 70/200 2x1.5 2x2 65.5 65.5 65.5 65.5 65 62.5 60 53.5 50 46 38.5 35 27.5 21 14

VSP2 - FCR 95/200 2x2.2 2x3 87.5 87.5 87.5 87.5 87 85 82.5 76.5 73.5 70 62.5 58.5 50.5 42 31

Q = Szállított mennyiség  H = Teljes manometrikus emelőmagasság	 Jelleggörbe tolerancia az EN ISO 9906 Grado 3B szerint.

	※ Az ábrán és a táblázatokban feltüntetett adatok 2 szivattyú üzemelése esetén mutatják a teljesítményt.

GÖRBÉK ÉS TELJESÍTMÉNYADATOK	 50 Hz
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VSP2 – FCR
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TÍPUS CSATL. MÉRETEK mm kg
Egyfázisú Háromfázisú DN1 DN2 a b c d e h h1 h2 1~ 3~

VSP2m - FCR 75/90 VSP2 - FCR 75/90

2" 1½"

760

700

339

370 510 560 205 394

80 80

– VSP2 - FCR 100/90 786 – 81

VSP2m - FCR 80/130 VSP2 - FCR 80/130 760 81 81

– VSP2 - FCR 105/130 786 – 81

VSP2m - FCR 70/200 VSP2 - FCR 70/200
2½" 1½"

803
375

87 87

– VSP2 - FCR 95/200 829 – 87

MÉRETEK ÉS SÚLYOK 

ABSZORPCIÓ

TÍPUS FESZÜLTSÉG
Egyfázisú 230 V

VSP2m - FCR 75/90 2 x 9.8 A

VSP2m - FCR 80/130 2 x 9.8 A

VSP2m - FCR 70/200 2 x 9.8 A

TÍPUS FESZÜLTSÉG
Háromfázisú 400 V 

VSP2 - FCR 75/90 2 x 3.6 A

VSP2 - FCR 100/90 2 x 4.9 A

VSP2 - FCR 80/130 2 x 3.6 A

VSP2 - FCR 105/130 2 x 4.9 A

VSP2 - FCR 70/200 2 x 3.6 A

VSP2 - FCR 95/200 2 x 4.9 A
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VSP2 – PLURIJET
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GÖRBÉK ÉS TELJESÍTMÉNYADATOK	 50 Hz

TÍPUS TELJ. P2
Q

m³/h 0 0.6 1.2 2.4 4.8 6 7.2 9.6 10.8 12 14.4 15.6 18 20.4 24

Egyfázisú kW HP l/perc 0 10 20 40 80 100 120 160 180 200 240 260 300 340 400

VSP2m - PLURIJET 75/90 2x1.5 2x2

H méter

71.5 71.5 71.5 71 66 63 59.5 49.5 43.5

VSP2m - PLURIJET 80/130 2x1.5 2x2 74.5 74.5 74.5 74.5 69.5 66 62 52.5 48 43 34 30

VSP2m - PLURIJET 70/200 2x1.5 2x2 65.5 65.5 65.5 65.5 65 62.5 60 53.5 50 46 38.5 35 27.5 21 14

TÍPUS TELJ. P2
Q

m³/h 0 0.6 1.2 2.4 4.8 6 7.2 9.6 10.8 12 14.4 15.6 18 20.4 24

Háromfázisú kW HP l/perc 0 10 20 40 80 100 120 160 180 200 240 260 300 340 400

VSP2 - PLURIJET 75/90 2x1.5 2x2

H méter

71.5 71.5 71.5 71 66 63 59.5 49.5 43.5

VSP2 - PLURIJET 100/90 2x2.2 2x3 94 94 94 94 87.5 83 78.5 68 62.5

VSP2 - PLURIJET 80/130 2x1.5 2x2 74.5 74.5 74.5 74.5 69.5 66 62 52.5 48 43 34 30

VSP2 - PLURIJET 105/130 2x2.2 2x3 98 98 98 98 96 93 89.5 81 76.5 72 62 57.5

VSP2 - PLURIJET 70/200 2x1.5 2x2 65.5 65.5 65.5 65.5 65 62.5 60 53.5 50 46 38.5 35 27.5 21 14

VSP2 - PLURIJET 95/200 2x2.2 2x3 87.5 87.5 87.5 87.5 87 85 82.5 76.5 73.5 70 62.5 58.5 50.5 42 31

Q = Szállított mennyiségH = Teljes manometrikus emelőmagasság	 Jelleggörbe tolerancia az EN ISO 9906 Grado 3B szerint.

	※ Az ábrán és a táblázatokban feltüntetett adatok 2 szivattyú üzemelése esetén mutatják a teljesítményt.
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VSP2 – PLURIJET
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TÍPUS CSATL. MÉRETEK mm kg
Egyfázisú Háromfázisú DN1 DN2 a b c d e h h1 h2 1~ 3~

VSP2m - PLURIJET 75/90 VSP2 - PLURIJET 75/90

2" 1½"

812

700

339

370 510 560 205 394

80 80

– VSP2 - PLURIJET 100/90 838 – 85

VSP2m - PLURIJET 80/130 VSP2 - PLURIJET 80/130 812 80 81

– VSP2 - PLURIJET 105/130 838 – 85

VSP2m - PLURIJET 70/200 VSP2 - PLURIJET 70/200
2½" 1½"

855
375

83 83

– VSP2 - PLURIJET 95/200 881 – 87

MÉRETEK ÉS SÚLYOK 

ABSZORPCIÓ

TÍPUS FESZÜLTSÉG
Egyfázisú 230 V

VSP2m - PLURIJET 75/90 2 x 9.8 A

VSP2m - PLURIJET 80/130 2 x 9.8 A

VSP2m - PLURIJET 70/200 2 x 9.8 A

TÍPUS FESZÜLTSÉG
Háromfázisú 400 V 

VSP2 - PLURIJET 75/90 2 x 3.6 A

VSP2 - PLURIJET 100/90 2 x 4.9 A

VSP2 - PLURIJET 80/130 2 x 3.6 A

VSP2 - PLURIJET 105/130 2 x 4.9 A

VSP2 - PLURIJET 70/200 2 x 3.6 A

VSP2 - PLURIJET 95/200 2 x 4.9 A
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VSP2 – MK
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TÍPUS TELJ. P2
Q

m³/h 0 1.2 2.4 4.8 7.2 9.6 12.0 14.4 16.8 19.2 21.6

Egyfázisú Háromfázisú kW HP l/perc 0 20 40 80 120 160 200 240 280 320 360

VSP2m - MK 3/3 VSP2 - MK 3/3 2x0.75 2x1

H
méter

52.5 51.5 50 45 38.5 29

VSP2m - MK 3/5 VSP2 - MK 3/5 2x1.1 2x1.5 87 85 83 75 64 48

VSP2m - MK 3/6 VSP2 - MK 3/6 2x1.5 2x2 105 103 100 90 77 58

VSP2m - MK 5/4 VSP2 - MK 5/4 2x0.75 2x1 57 – 54 50 45 37.5 28.5 17

VSP2m - MK 5/5 VSP2 - MK 5/5 2x1.1 2x1.5 71 – 67.5 62.5 56 47 35.5 21.5

VSP2m - MK 5/7 VSP2 - MK 5/7 2x1.5 2x2 99 – 95 88 78 66 50 30

– VSP2 - MK 5/8 2x2.2 2x3 114 – 108 100 90 75 57 34

VSP2m - MK 8/4 VSP2 - MK 8/4 2x1.1 2x1.5 56 – – 53.5 51 47.5 43 37.5 30.5 22.1 12

VSP2m - MK 8/5 VSP2 - MK 8/5 2x1.5 2x2 70 – – 67 64 59.5 54 47 38 27.5 15.5

– VSP2 - MK 8/6 2x2.2 2x3 84 – – 80 77 72 64.5 56 45.5 33 18.5

GÖRBÉK ÉS TELJESÍTMÉNYADATOK	 50 Hz

Q = Szállított mennyiség  H = Teljes manometrikus emelőmagasság	 Jelleggörbe tolerancia az EN ISO 9906 Grado 3B szerint.

	※ Az ábrán és a táblázatokban feltüntetett adatok 2 szivattyú üzemelése esetén mutatják a teljesítményt.
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TELJESÍTMÉNYGÖRBÉK 	 50 Hz
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VSP2 – MK
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ABSZORPCIÓ

TÍPUS FESZÜLTSÉG
Egyfázisú 230 V
VSP2m - MK 3/3 2 x 6.2 A
VSP2m - MK 3/5 2 x 7.8 A
VSP2m - MK 3/6 2 x 9.0 A
VSP2m - MK 5/4 2 x 6.4 A
VSP2m - MK 5/5 2 x 6.5 A
VSP2m - MK 5/7 2 x 9.0 A
VSP2m - MK 8/4 2 x 8.3 A
VSP2m - MK 8/5 2 x 10.0 A

TÍPUS FESZÜLTSÉG
Háromfázisú 400 V 
VSP2 - MK 3/3 2 x 1.7 A
VSP2 - MK 3/5 2 x 2.3 A
VSP2 - MK 3/6 2 x 2.8 A
VSP2 - MK 5/4 2 x 2.0 A
VSP2 - MK 5/5 2 x 2.2 A
VSP2 - MK 5/7 2 x 3.0 A
VSP2 - MK 5/8 2 x 3.5 A
VSP2 - MK 8/4 2 x 2.8 A
VSP2 - MK 8/5 2 x 3.4 A
VSP2 - MK 8/6 2 x 3.8 A

TELJESÍTMÉNYGÖRBÉK 	 50 Hz

2 szivattyú1 szivattyú 2 szivattyú1 szivattyú
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e

d

a

h1

h

b

DN2

DN1

c

h2

TÍPUS CSATL. MÉRETEK mm kg
Egyfázisú Háromfázisú DN1 DN2 a b c d e h h1 h2 1~ 3~

VSP2m - MK 3/3 VSP2 - MK 3/3

2" 1½" 555

530

135

270 510 863 102

235 75 75

VSP2m - MK 3/5 VSP2 - MK 3/5 289 79 79

VSP2m - MK 3/6 VSP2 - MK 3/6 316 83 83

VSP2m - MK 5/4 VSP2 - MK 5/4 262 76 76

VSP2m - MK 5/5 VSP2 - MK 5/5 289 79 79

VSP2m - MK 5/7 VSP2 - MK 5/7 343 83 83

– VSP2 - MK 5/8 370 - 84

VSP2m - MK 8/4 VSP2 - MK 8/4

2½" 1½" 600 171

316 82 82

VSP2m - MK 8/5 VSP2 - MK 8/5 262 83 83

– VSP2 - MK 8/6 289 - 89

MÉRETEK ÉS SÚLYOK 
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VSP2 – HT-PRO
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GÖRBÉK ÉS TELJESÍTMÉNYADATOK	 50 Hz

TÍPUS TELJ. (P2)
Q

m³/h 0 0.6 1.2 2.4 4.8 7.2 9.6 10.8

Egyfázisú Háromfázisú kW HP l/perc 0 10 20 40 80 120 160 180

VSP2 - HTm 3/4 PRO VSP2 - HT 3/4 PRO 2x0.75 2x1

H méter

65 65 63.5 62 57 50 40.5 35

VSP2 - HTm 3/5 PRO VSP2 - HT 3/5 PRO 2x1.1 2x1.5 81 80 79 77 71 62.5 51 44

VSP2 - HTm 3/6 PRO VSP2 - HT 3/6 PRO 2x1.5 2x2 97 96 95 93 86 75 61 52

– VSP2 - HT 3/7 PRO 2x1.8 2x2.5 113 112 111 108 100 88 71 61

TÍPUS TELJ. (P2)
Q

m³/h 0 0.6 1.2 2.4 4.8 7.2 9.6 10.8 12 15.6

Egyfázisú Háromfázisú kW HP l/perc 0 10 20 40 80 120 160 180 200 260

VSP2 - HTm 5/2 PRO VSP2 - HT 5/2 PRO 2x0.75 2x1

H méter

35 35 32.7 32.3 32.5 31 25.5 27.5 26 16

VSP2 - HTm 5/3 PRO VSP2 - HT 5/3 PRO 2x1.1 2x1.5 51.5 52 51 50.5 49 46.5 43 41 39 31

VSP2 - HTm 5/4 PRO VSP2 - HT 5/4 PRO 2x1.5 2x2 68.5 68.5 68 67 65 62 57.5 55 52 41

– VSP2 - HT 5/5 PRO 2x1.8 2x2.5 86 85 85 84 81 77 72 68.5 65 51.5

– VSP2 - HT 5/6 PRO 2x2.2 2x3 103 103 102 101 98 93 86 82 78 62

TÍPUS TELJ. (P2)
Q

m³/h 0 2.4 4.8 7.2 9.6 12 14.4 16.8 19.2 21.6 24

Egyfázisú Háromfázisú kW HP l/perc 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400

VSP2 - HTm 8/3 PRO VSP2 - HT 8/3 PRO 2x1.1 2x1.5

H méter

47 46.5 45.5 44 42 39.5 36.5 32.5 28 23.1 17

VSP2 - HTm 8/4 PRO VSP2 - HT 8/4 PRO 2x1.5 2x2 62.5 62 60.5 58.5 56 53 48.5 43.5 37.5 31 23

– VSP2 - HT 8/5 PRO 2x1.8 2x2.5 78 77.5 76 73 70 66 61 54.5 47 38.5 28.5

– VSP2 - HT 8/6 PRO 2x2.2 2x3 94 93 91 88 84 79 73 65.5 56.5 46 34.5

Q = Szállított mennyiségH = Teljes manometrikus emelőmagasság	 Jelleggörbe tolerancia az EN ISO 9906 Grado 3B szerint.

	※ Az ábrán és a táblázatokban feltüntetett adatok 2 szivattyú üzemelése esetén mutatják a teljesítményt.
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VSP2 - HT 3/5-PRO
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VSP2 - HT 5/3-PRO
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TELJESÍTMÉNYGÖRBÉK 	 50 Hz
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VSP2 – HT-PRO
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TELJESÍTMÉNYGÖRBÉK 	 50 Hz

2 szivattyú1 szivattyú

2 szivattyú1 szivattyú

2 szivattyú1 szivattyú

2 szivattyú1 szivattyú

2 szivattyú1 szivattyú



537

MADE IN ITALY
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San Bonifacio (VR) ITALY
Tel. 045 6136311
www.pedrollo.com

Rel.

kW-P2 HP

Q Hl/min m
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ec

a

h

b

DN2

DN1

d

h1

DATI ELETTRICI E PRESTAZIONI

TÍPUS CSATL. MÉRETEK mm kg
Egyfázisú Háromfázisú DN1 DN2 a b c d e h h1 1~ 3~

VSP2m-HT 3/4  PRO VSP2-HT 3/4  PRO

2" 2" 694

530

576

270 542 863

135

97 97

VSP2m-HT 3/5  PRO VSP2-HT 3/5  PRO 97 97

VSP2m-HT 3/6  PRO VSP2-HT 3/6  PRO 100 100

– VSP2-HT 3/7  PRO – 110

VSP2m-HT 5/2  PRO VSP2-HT 5/2  PRO

2" 2" 740 622

96 96

VSP2m-HT 5/3  PRO VSP2-HT 5/3  PRO 96 96

VSP2m-HT 5/4  PRO VSP2-HT 5/4  PRO 100 100

– VSP2-HT 5/5  PRO – 105

– VSP2-HT 5/6  PRO – 107

VSP2m-HT 8/3  PRO VSP2-HT 8/3  PRO

2½" 2½" 833 698 140

101 101

VSP2m-HT 8/4  PRO VSP2-HT 8/4  PRO 105 105

– VSP2-HT 8/5  PRO – 112

– VSP2-HT 8/6  PRO – 114

MÉRETEK ÉS SÚLYOK 

ABSZORPCIÓ

TÍPUS FESZÜLTSÉG
Egyfázisú 230 V
VSP2m - HT 3/4  PRO 2 x 7.5 A
VSP2m - HT 3/5  PRO 2 x 9.0 A
VSP2m - HT 3/6  PRO 2 x 10.5 A
VSP2m - HT 5/2  PRO 2 x 7.0 A
VSP2m - HT 5/3  PRO 2 x 8.0 A
VSP2m - HT 5/4  PRO 2 x 9.5 A
VSP2m - HT 8/3  PRO 2 x 8.5 A
VSP2m - HT 8/4  PRO 2 x 10.0 A

TÍPUS FESZÜLTSÉG
Háromfázisú 400 V 
VSP2 - HT 3/4  PRO 2 x 2.5 A
VSP2 - HT 3/5  PRO 2 x 3.0 A
VSP2 - HT 3/6  PRO 2 x 3.5 A
VSP2 - HT 3/7  PRO 2 x 4.2 A
VSP2 - HT 5/2  PRO 2 x 2.3 A
VSP2 - HT 5/3  PRO 2 x 2.4 A
VSP2 - HT 5/4  PRO 2 x 3.2 A
VSP2 - HT 5/5  PRO 2 x 4.0 A
VSP2 - HT 5/6  PRO 2 x 4.3 A
VSP2 - HT 8/3  PRO 2 x 3.0 A
VSP2 - HT 8/4  PRO 2 x 3.4 A
VSP2 - HT 8/5  PRO 2 x 4.0 A
VSP2 - HT 8/6   PRO 2 x 4.5 A




